KIT DE RESCATE

FICHA TECNICA KIT VORTEX ARIZONA

(‘3 El padre de todos los dispositivos portatiles de alta
direccionalidad artificial (AHD), el AZV es un tripode,
bipode y monopie en un kit todo incluido.

('3 Su cabezal de dos piezas mecanizado con precision
puede montarse como un tripode estandar o, en
aplicaciones avanzadas, como un bastidor A, un
bastidor A lateral, un poste de Ginebra o una multitud
de otras configuraciones.

(‘) El tripode se puede formar en un marco A de

caballete con patas ajustables. La versatil tercera pata
permite a los rescatistas establecer una alta direccién
artificial en practicamente cualquier aplicacion urbana,
industrial o silvestre.

)\‘C CMC

El AZV es ideal para usar con lineas altas y
compensaciones de linea de seguimiento. Los puntos
de fijacion adicionales también funcionan bien para
acceder a la cuerda, donde se pueden necesitar varias
lineas sobre el borde.

N Q\.‘

Se incluyen los juegos de pies Raptor y Flat para
q proporcionar opciones de pie seguro en diferentes
terrenos y superficies industriales.

() TAMBIEN INCLUYE: Sistema de bolsas de
vortice de Arizona: Disefado para una accesibilidad
maxima y un acceso rapido, nuestras bolsas tipo

mochila son extremadamente resistentes y pueden 2= IS —
llevarse de regreso a la naturaleza o a un entorno MADE =

industrial como huecos de escaleras. WWW.CMCPro.com
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KIT DE RESCATE

COMPONENTES
Juego de cabezales (2 piezas Pies Planos (Omni) (3)
Juego de cabeza de polea Raptor (Garra) Pies (3)
Pasadores de fijacién de cabeza (4) Mangas de almacenamiento de pie (2)
Mochila Head Set Pin Bag, Naranja
Patas internas (3) Banderas de pasador, Hi-Viz Orange (21
Patas Externas (7) Correas de Cobre Ajustable (3)
Pasadores de pierna / pie (17) Cable de sujecion de seguridad: cable de 8

mm, longitud de 12 m (40 pies)

Bolsas de pierna con correas de hombro (3) Manual de usuario

x < M‘ CARACTERISTICAS TECNICAS

NFPA 1983 (2017 ED) -
Uso genera

CERTIFICACION:

ALTURA MINIMA: 2.7 m (9 pies)

3.7 m (12 pies)

ALTURA MAXIMA: .
Con patas adicionales

PESO: .33 £ (2 ”?)
Con ambos juegos de pie
i 43 kg (95 Ib)
PESO DE ENVIO: Incluidas todas las piezas 2= IS m—
MBS: 36 KN (8.093 LBF) MADE e
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